NAVOD K POUZITI
PNEUMATICKA SPONKOVACI PISTOLE
MODEL: A14014V

POZORNE SI PRECTETE CELY NAVOD NEZ ZACNETE NARADi PROVOZOVAT A POUZIVAT

SOUHRNE

Je nezbytné dodrzovat bezpec€nostni varovani, pokyny pro bezpe€nou praci, montazni navody, provozni a
adrzbové postupy, seznamit se s vysvétlujicimi zobrazenimi vykresli a seznamem nahradnich dilG. Peclivé
uschovejte doklady o zaplaceni a faktury spolu s témito pokyny na bezpe¢ném a suchém misté pro pozdé;si
pfipadnou reklamaci.

VLASTNOSTI

Charakteristika Hodnota
Minimalni pracovni tlak 70 PSI — 4,8 bar
Maximalni pracovni tlak 100 PSI - 6,9 bar
Délka pouzitelnych spojovacu 6—14 mm

Typ pouzitelnych spojovaci Conmetron 345
Velikost zasobniku 150 spojovadu
Privod vzduchu 1/4" NPT
Spotfeba vzduchu na vystrel 0,35 litrd
hmotnost 1,09 kg

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY
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UDRZUJTE PRACOVNIi PROSTOR UKLIZENY A V CISTOTE. Nepoiadek na pracovisti zapfigifiuje
zranéni

ZAMEZTE PRISTUPU DETi DO PRACOVNIHO PROSTORU. Zamezte jim pristup k naradi
NEPRACUJTE S NASTROJEM POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO NAVYKOVYCH LATEK. Pokud
uzivate leky presvedcéte se, podle jejich pribalového letaku, ze nemaji vliv na Vas usudek nebo reflexy.
Pokud existuje sebemensi pochybnost, s naradim nepracuijte.

POUZIVEJTE BEZPECNOSTNI BRYLE. Pouzivejte bezpe&nostni bryle. Ty by mély odpovidat platnym
bezpecnostnim normam. Noste bezpecnostni bryle proti |étajicim tlomkum z predni nebo boc¢ni &asti
pracovniho prostoru. Bezpeénostni bryle se nosi pfi nabijeni nastroje, jeho provozu, vyndavani
spojovacu nebo udrzbé tohoto nastroje .

CHRANTE SVUJ SLUCH OCHRANYMI POMUCKAMI. Pracovni plocha méize byt vystavena vysoké
hladiné hluku, ktera muze vést k poskozenf sluchu.

NIKDY NEPOUZIVEJTE HORLAVE PLYNY, STLACENE PLYNY NEBO VYSOKO STLACENY
VZDUCH JAKO ZDROJ ENERGIE PRO TENTO NASTROJ. Nastroj mize explodovat a zplisobit vazna
zranéni.

POUZIVEJTE BEZPECNOSTNI OBLECENI. Ochranné rukavice a protiskluzova obuv nebo
bezpecnostni boty se doporucuji pfi praci s timto nastrojem. Nenoste volné Saty nebo Sperky. Mohou se
zachytit do pohyblivych €asti . Také, noste vlasy v pokryvce hlavy, ochranné sitce, tak aby se predeslo
zachyceni dlouhych vlasu v naradi .

NESTRILEJTE DO TVRDYCH MATERIALU. Nikdy nepfibijejte spojovage na tvrdy povrch jako je beton,
ocel nebo dlazba.

PRI PRACI. Dbejte na pevny postoj a rovnovahu abyste zabranili nebezpe&im vyplyvajicim z jejich
ztraty

ZKONTROLUJTE NEBEZPECNE CASTI NASTROJE. Pied pouzitim naradi, peclivé zkontrolujte, zda
neni jakakoliv jeho ¢ast poSkozena

NAHRADTE ZNICENE SOUCASTI A PRISLUSENSTVI. Smite pouzit pouze originalni nahradni dily a
autorizovany servis. Seznam schvaleného pfisludenstvi a nahradnich dilu jsou pfibaleny nebo na
strankach vyrobce

UDRZUJTE POZORNOST. M&jte svoji praci pod kontrolou. Pouzijte zdravy rozum. Nepouzivejte zadny
nastroj, pokud jste unaveni.

UKLIZEJTE NASTROJ. Pokud neni pouzivan, nastroj by mél byt vy&istény, piné smontovany a ulozeny
v suchém prostredi zamezujici rezivéni. Z bezpecénostnich didvodd mimo dosah déti.
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14. VENKOVNI PRODLUZOVACI SNURY. Kdyz se vzduchovy kompresor pouzivéa venku , pouZijte pouze
kulaté, uzaviené prodluZzovaci $fidry uréené pro venkovni pouZiti . Seznamte se s navodem pro
kompresor a zvlasté s pozadovanou silou elektrického proudu.

15. POZOR NA VZDUCHOVOU HADICI A JEJICH SPOJENI. Nestoupejte na hadici. Ujistéte se, Ze
vSechna pfipojeni jsou pevna a tésna.

16. PO NABITi NASTROJE Nikdy nemifte nastrojem na sebe nebo na kohokoli jiného ve vagem okoli.

17. POUZIVEJTE SPRAVNE VZDUCHOVE SPOJKY A KONEKTORY. Konektor na nastroj nesmi
zadrzovat tlak pfi odpojeni od pfivodu vzduchu. Pokud se pro spojeni pouziva nevhodna koncovka
v nastroji, muze zUstat natlakovany vzduch i po rozpojeni a je stale schopny vystrelit spojovac

18. PRI PRIPOJOVANI VZDUCHU Nastroj m(ize pFipadné vystrelit spojovad ihned po pfipojeni na hadici.
Proto vyjméte vSechny spojovace pred pfipojenim ke vzduchu

19. NEMEJTE STISKNUTOU BEZPECNOSTi DOTYKOVOU POJISTKU A SPOUST PRI NABIJENI
NASTROJE SPOJOVACI.

20. PRI ZASEKNUTI SPON V NASTROJI. Odpojte nastroj od vzduchové hadice a odstrarite zaseknuté
spojovace

UPOZORNENI: Varovanimi , upozornénimi a navody zverejnénymi v tomto navodu k obsluze nelze

pokryt véechny mozné podminky a situace, které mohou nastat . Musi byt osvojeny provozovatelem

a uzivatelem, s POUZITIM ZDRAVEHO ROZUMU A VYSOKE OPATRNOSTI, KTERE NEMUZOU BYT

SQUCASTI TOHOTO PRODUKTU , ALE MUSI BYT POSKYTNUTY PROVOZOVATELEM A

UZIVATELEM.

ROZBALENI

PFi rozbalovani, odkazujeme na nasledujici tabulku, kde si zkontrolujte Ze vSechny soucasti baleni jsou
kompletni . Pokud jakékoli Easti chybi nebo jsou rozbité , kontaktujte prodavajiciho o pomoc.

Popis MnoZstvi kusU

Sponkovaci pistole 1
S3 imbusovy kli¢

S4 imbusovy kli€

Olej na pneumatické naradi
Navod k pouziti

L ge——

NASTAVENI

Vas pneumaticky nastroj je jiz nachystany k provozu. Pfed pouzitim, pfipojte k rozvodu vzduchu a jeho
pfislusenstvi. Viz obr. 1 pro doporuéené prislusenstvi.a pripojeni pofadi. Ujistéte se, ze vzduchova hadice
neni-pod tlakem priiinstalaci ¢i odebrani'soucastivzduchového rozvedu:

PNEUMATICKA  RYCHLOSPOJKA PRIMAZAVAN{ VZDUCHOVY ROZVOD
PISTOLE OLEJE VZDUCHU

ol

VZDUCHOVA .
HADICE REGULACNI

VENTIL

PRIPOJENI K ROZVODU VZDUCHU
1. Zjistéte, zda ndastroj potfebuje olej a pfipadné kdpnéte 2 kapky oleje do koncovky pfivodu vzduchu (54)
podle obrazku 2. Pokud pouzivate automatické pfimazavani, zkontrolujte a pfidejte olej v pfipadé potfeby.
2. Zapnéte kompresor a nastavte na regulacnim ventilu tlak podle velikosti a typu pouzivaného spojovace.
VZdy pouZivejte nejniz8i mozny tlak vzduchu z nasledujicich divodd,
- Seftfite energii

- Tvofite méné hluku

- Snizite opotfebeni zarazecich ¢asti nastroje - uderniku atd. )
3. Pripojte nastroj rychlospojkou k privodu vzduchu (viz NASTAVENI).
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obrazek 2
NABIJENi SPOJOVACI
1. Stisknéte zapadku (53) k uvolnéni pohyblivé ¢asti zasobniku (40) a Uplné ji vysunte, jak je znazornéno na
obrazku 3. PEVNA CAST POHYBLIVA CAST
2. Vlozte spojovace pFedepsaného typu a velikosti do pevné &asti ZASOBNIKU ~ ZASOBNIKU
zasobniku (36). Max. 150 ks spojovacl Ize viozit v jednom slepenci
3. Zatlacte pohyblivou ¢ast zasobniku (40) tak, aby byla zase
zajisténa zapadkou proti vysunuti

obrazek 3

PROVOZOVANi NASTROJE

otestujte, zda spojovac byl zarazen do obrobku v souladu s
pozadavky. Hloubka zarazeni mize byt sefizena nastavenim tlaku vzduchu.

1. Pfipojte nastroj k pfivodu vzduchu. Ujistéte se, Ze tlak vzduchu je nastaveny v rozsahu uvedeném v ¢asti
VLASTNOSTI. o

2. Nabijte spojovade podle vyse uvedeného navodu NABIJENI SPOJOVACI

3. Drzte nastroj za jeho télo (19) a stisknéte bezpecnostni kontaktni pojistku (34 - u spousté nastroje).
Ujistéte se, Ze nastroj je rovné. Pak jemné zmacknéte spoust (29) pro fizeny vystrel spojovace z pistole.

4. Zvednéte nastroj z pracovni plochy.

PRAVIDELNA UDRZBA

1. Pro nejlepsi vykon je vyZzadovano €asté, nikoli nepfiméfené mazani. Olej pfidejte pomoci pfivodu
vzduchu, bude zvlh€ovat a promazavat vnitini ¢asti. Je doporu¢eno automatické pfimazavani, ale olej Ize
pfidat i ruéné pied kazdou operaci nebo po pfiblizné 1 hodiné v nepretrzitém provozu . Staci par kapek.
Pokud oleje pridate pfilis, shroméazdi se uvniti nastroje a bude se z nastroje dostavat béhem vyfukoveho
cyklu a systemu. Pouzivejte POUZE OLEJ NA PNEUMATICKE NARADI. Nepouzivejte jiné oleje nebo
pfisady, protoze tyto maziva zpusobi rychlé opotfebeni vnitinich soucasti v nastroji.

2. Pouzijte malé mnozstvi oleje na vSechny pohyblivé ¢asti a cepy.

3. Spina a vada v pfivodu vzduchu jsou hlavnimi priginami opotfebeni pneumatickych nastrojd. PouZijte filtr
a pfimazavani pro lepsi vykon a delSi zivotnost. Filtr musi mit odpovidajici kapacitu pratoku pro konkrétni
aplikaci. Ridte se pokyny vyrobce pro fadné udrzovani filtru.

(Upozornéni: agresivni prostiedky:mohou poskodit O - krouZek a jiné €asti nastroje) pouze v pfipadé
potiecby. NEPONORUJTE NASTROJ.

ZAVADY A JEJICH DOPORUCENE RESENI

PRESTANTE POUZIVAT NASTROJ OKAMZITE, POKUD NASTANE NEKTERY Z NASLEDUJICICH
PROBLEMU. MOHLO BY DOJIT K VAZNEMU ZRANENi OSOB, VESKERE OPRAVY, UPRAVY NEBO
NAHRADY MOHOU PROVEST POUZE KVALIFIKOVANE OPRAVNENE OSOBY NEBO POUZE
OPRAVNENY SERVIS.

PROBLEM PRICINA RESEN]|
1. O-krouzek vedeni 1. Zkontrolujte a nahradte
spoustéciho ventilu je O-krouzek.
poskozeny. 2. Zkontrolujte a nahradte
2. Hlava Spoustéciho ventilu je hlavu spoustéciho

Vzduch unika v

cx i x posSkozena. ventilu.
Miste spouste 3. O-krouzek v aktivaénim 3. Zkontrolujte a nahradte
stonku je poskozen. O-krouzek v aktivacnim
stonku.

Vzduch unika
mezi télem a
deskou.

ZKkontrolujte a nahradte o-
krouZek nebo naraznik,
pfipadné pist.

Pist, o-krouzek nebo naraznik
je poskozen.

1. Povolené Sroubky uzavéru

Vzduch unika 1. Dotahnéte Sroubky.

o valce. ;
mezi télem a NI o 2. Zkontrolujte a nahradte
- . 2. Tésnéni uzaveéru valce je R
uzavérem valce. " . tésnéni
poskozené.
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Spojovace 1. Naraznik je poSkozeny 1. Vyménte naraznik.
zastreluji pFilis 2. Prili§ vysoky tlak vzduchu. 2. Nastavte spravny tlak.
hluboko.
1. Nedostatek oleje. 1. Pr:;iérl]ete podle
Pracule,po[nalu 2. Nedostate¢ny pfivod 2. Zkontrolujte rozvod a
nebo ma vypadky vzduchu. ”
vykonu 3. Vyfuk z hlavy vélce je privod vzduchu
’ biokovén 3. Vyménte poskozené
casti.
1. Naraznik a pruzina jsou 1. Vymérnte naraznik nebo
poSkozené pruzinu.
2. Nedostate¢ny pfivod 2. Nastavte spravny tlak.
vzduchu. 3. Nahradte o-krouzek nebo
3. Opotiebované nebo suché o- pridejte olej
Spojovace se krouzky na pistu. 4. Vymérite vedeni pistu
zasekavaji 4. Opotifebovany valec, vedeni | 5. Vymérite pfitlacnou liStu.
pistu. 6. Vymérnite udernik.
5. Opotfebovana pfitlacna lista.
6. Udernik je ohnuty nebo 7. Pouzivejte pfedepsané
posSkozeny. spojovace
7. Spojovace jsou Spatného
typu nebo délky

ZARUCNIi PODMINKY, REKLAMACE A NEBEZPECIi SKODY NA ZBOZi

Prodavajici rudi za to, ze zbozi ma v okamziku splnéni dodavky pozadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si
prodané zbozi zachovava pfi spravném skladovani a pouzivani nejméné po dobu trvani zaruéni doby, ktera
je stanovena v pfislusnych dokladech (technické listy, navody, apod.). Pfes veSkerou péci prodavajiciho se
mohou na daném zbozi nebo sluzbach vyskytnout skryté vady. Kupujiciima pravo jakékoliv zjisténé vady
zbozi &i sluzby reklamovat ve Ihaté od okamziku prodeje zakonem stanovené. Kupujici podava reklamaci
neprodlené po zjisténi vady a to pisemné. Do vyfizeni reklamace je povinen reklamované zbozi uchovat v
nezmeénénem stavu a na vyzvani prokazat vadu reklamovaného zbozi. Kupujici dale musi na vyzadani
umoznit radné prosSetreni vady. Vadou zbozi neni vada vznikla neodbornou manipulaci a uzivani zbozi k
jinému ucelu nez je ur€eno. Zbozi se zjevnou vadou nesmi byt dale pouzito. Prodavajici nenese zadnou
odpovednost za dusledky pouziti tohoto zbozi.

Tacwise poskytuje na své vyrobky od data koupi vyrobku zaruku v délce 12 mésicu.
Zaruka se vztahuje na vady vyrobku, které se objevi v pribéhu zaruéni doby a které nebyly v dobé koupi
vyrobku zjevné &i které nebyly kupujicimu zname.
Zaruka se nevztahuje na opotrebeni vyrobkunebo jeho ¢asti zplsobene obvyklym uzivanim. Ze zaruky jsou
proto vylou€eny rychle opotfebitelné soucasti (O-krouzky, udernik).
Zaruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z nasledujicich pficin:

e neodbornou manipulaci s vyrobkem

e nedodrzenim pokynu uvedenych v navodu k pouziti vyrobku

e pouzitim vyrobku pro jiné ucely, nez pro které je uréen

e pouzivanim vyrobku v rozporu s jeho béznym pouzitim &i v rozporu s navodem k pouziti
e pouzivanim neorigindlniho a nevhodneho pfislusenstvi vyrobku

e zanedbanou péci o vyrobek

e zasahem neautorizovaného servisu

Prava kupuijiciho ze zaruky jsou upravena v Reklamacnim radu.

Doba od uplatnéni reklamace az do doby, kdy si kupujici vyrobek z reklamacniho Fizeni pfevezme, nejdéle
vSak do doby, kdy je kupujici povinen vyrobek z reklamacniho fizeni pfevzit, se do zaru¢ni doby nepodcita.
Poskytnutim zaruky nejsou dotéena prava kupujiciho, kterd se ke koupi vyrobku vazi podle zvlastnich
pravnich predpisu.
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